Sapatas

Com regulagem de altura para
nivelamento no piso.

Regular com chave de fenda
através dos furos existentes na
base internamente do armario.




ARMARIO LOCKER
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CARACTERISTICAS TECNICA

Possui chave com capa plastica normal, dupla extracdo e rotagdo de 90°
Necessita de lingueta para o travamento, a mesma acompanha o armario;
Acabamento cromado.

Utilizar lingueta furo
estrela 7.6mm.
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Padrdo de furacdo para instalacao.

FECHADURA

CARACTERISTICAS TECNICA

* Teclado touch screen com 12 teclas;

e Painel no acabamento preto;

* Alimentada por 3 pilhas (ndo inclusas); 2
e Baixo consumo de energia com aviso sonoro e visual de pilhas fracas; ~ \”\
e Conector externo micro USB para acionamento de emergéncia (acompanha , :

e 0 produto);

* Abertura por senha numérica programavel de 4 a 15 digitos;
« Armazenamento de senha caso as pilhas sejam removidas;

* Retorno da lingueta automatica apos 5 segundos; X
*  Fung¢do Senha Publica: permite o usuario definir uma nova senha de acesso, =

(composta por 15 digitos) que funcionara apenas uma vez. Para cada utilizagcdo, uma S 4{{‘;"
nova sequéncia deverd ser definida; 2o
*  Fung¢do Senha Falsa: permite ao usuario digitar niumeros aleatorios dentro de uma u E\jf

sequéncia numérica, informando corretamente a sua senha no inicio, meio ou final
da sequéncia, tendo no maximo 16 digitos;

* Alerta sonoro e interrupgcdo de acesso de 60 segundos, caso a senha seja digitada
de forma incorreta por mais de 4 vezes seguidas. Padrdo de instalacdo em porta.
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CARACTERISTICAS TECNICA

A fechadura utiliza senha numeérica de 4 digitos, possibilitando inimeras
combinacoées diferentes;

ApOs fechada, deve-se embaralhar os numeros para que a fechadura
impossibilite a abertura;

O acionamento é mecénico , descartando a necessidade da utilizacdo de
pilhas ou fontes de energia;

Giro da lingueta de 90° para o travamento;

Modo usuario publico: permite ao ususario definir uma nova senha de
acesso;

Recuperacdo da senha de usuario podera ser feita com o auxilio do clip,
com a porta aberta;

Para casos de emergéncia acompanha também uma chave mecanica a cada
10 fechaduras.
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GARANTIA
Ficardo excluidos os danos por mau uso (golpes, rupturas) e o custo de
remessa da garantia ficara por conta do cliente.

RECOMENDAGOES DE SEGURANCA E DURABILIDADE

Manter o armario nivelado através do dispositivo inferior de regulagem (sapata
regulavel),
Evite se apoiar ou colocar peso sobre as portas, isso pode ocasionar a
desregulagem das mesmas, prejudicando o bom funcionamento e durabilidade
do armario.

INFORMACOES ADICIONAIS

1 - Os Materiais gue compdem nossos produtos sdo:

- Reaproveitaveis: Tecidos e Espuma

- Reciclaveis: Aco, Aluminio, e Madeira

- Descarte: Separe os componentes do produto, e envie-os para a reciclagem.
N&o jogue em vias publicas.

2- As partes do produto em madeira sdo provenientes de florestas com manejo
florestal, e possuem uso limitado de Substancias perigosas.

3- As embalagens utilizadas nos nossos produtos sado fabricadas com material
reciclavel: papeldo e plastico



LIMPEZA E CONSERVAGAO

100% la

Limpar com escova macia ou
flanela de microfibra, afim de
evitar transferéncia de fibra para
o tecido. Em caso de mancha
utilizar dgua e sab&o neutro.

Metal Pintado

Limpar com pano seco, € em
caso de manchas de gordura,
umedecer com agua e sabao
neutro.

100% poliéster

Limpar com escova macia ou
flanela de microfibra, afim de
evitar transferéncia de fibra para
o tecido. Em caso de mancha
utilizar dgua e sabao neutro.

Metal Cromado

Limpar com pano seco e macio, e
em caso de manchas de gordura,
umedecer com alcool. Nunca
utilizar produtos abrasivos.

PVC

Limpar com pano seco e macio.
Em caso de mancha de gordura,
utilizar pano macio umedecido
com agua e sabdo neutro,
removendo o excesso e secando
na sequéncia.

Aluminio

Limpar com pano seco e macio, e
em caso de manchas de gordura,
umedecer com alcool. Nunca
utilizar produtos abrasivos.

Couro

Limpar com pano seco e macio.
Em caso de mancha de gordura,
utilizar pano macio umedecido
com &gua e sabdo neutro,
removendo o excesso e secando
na sequéncia. Em seguida pode-
se, com uma esponja, aplicar
hidratante para couro.

Madeira

Moveis envernizados, pintados
ou BP, limpar com um pano seco
e macio. Em caso de manchas de
gordura, umedecer o pano com
agua e sabao neutro.

Plastico

Limpar com pano macio
umedecido com agua, e em caso
de manchas de gordura, utilizar
também sab&o neutro.

Vidro transparente

Pulverizar liquido de limpeza
(adequado para vidros) e retirar
O excesso Com um pano seco e
macio.

£

Poliuretano

Limpar com pano macio
umedecido com agua, e em caso
de manchas de gordura, utilizar
também sab&o neutro.

Vidro pintado ou com
pelicula

Limpar com pano macio
umedecido com &gua e sabédo
neutro, em seguida secar com
pano. N&o utilizar liquido de
limpeza para vidros, contém
alcool que pode danificar a
pintura ou pelicula.
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Parabéns, vocé fez uma 6tima escolha. Nosso principal objetivo é assegurar
sua total satisfacdo com nossos produtos e servigos. Leia atentamente
este manual e siga corretamente as instrugdes, pois ele contém todas as
informagdes necessarias para que vocé possa fazer um bom uso do nosso
produto e assim aproveitar as vantagens que ele ira lhe trazer.

GARANTIA

A Soprano Componentes para Moéveis oferece garantia de 01 (um) ano sobre
defeitos de fabricacdo mediante apresentacédo da nota fiscal de compra.
Para mais informacgdes, consulte o termo de garantia no site:
http://www.soprano.com.br/suporte/downloads/componentes-para-
moveis/termo-de-garantia.

ATENGAO: A instala¢do do produto de forma inadequada ocasiona perda
de garantia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

A fechadura digital pode ser instalada em gavetas e portas de madeira.
Acompanha um kit de acessoérios para a instalagdo, composto por 2
parafusos métricos, 7 parafusos para madeira, um batente para travamento
e um cabo micro usb de emergéncia. Alimentagéo por 3 pilas AAA (ndo
acompanham o produto). Para uma durabilidade média de 10.000
acionamentos, recomenda-se a utilizacdo de pilhas alcalinas.

Medidas dos parafusos que acompanham a fechadura:

2 Parafusos C M3x25 2 Parafusos E 3x30

2 Parafusos D 3x14 3 Parafusos F 3,5x25

Nota: os parafusos C que acompanham a fechadura séo indicados para
gavetas com espessura de 18mm. Se houver necessidade da aplicagdo

em espessuras maiores, deve-se fazer a substituicdo dos parafusos,
pois outros tamanhos ndo acompanham o produto.




INSTALACAO

1) UTILIZAGAO EM GAVETAS:
Para aplicagdo em gavetas, a lingueta deve sair no sentido vertical para o
travamento.

a) Na parte frontal da gaveta, faca dois furos de @4mm, com 32mm de
distancia, para os parafusos de fixacdo. Entre eles, faga um furo de diametro
suficiente para a passagem do cabo.

32
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b) Passe o cabo através do furo maior. Em seguida, conecte o cabo lado A no
painel. Por fim, fixe o painel na frente da gaveta com os parafusos C.

c) Conecte o cabo lado B no corpo da fechadura. Em seguida, fixe o corpo da
fechadura na parte interna da gaveta com os parafusos D e E.

d) Fixe o batente na parte superior interna do mével com os parafusos F.

e) Apés finalizada a instalacao, retire a pelicula protetora do painel.



2) UTILIZAQI\O EM PORTAS DE MOVEIS:
Para aplicagdo em portas, a lingueta deve sair no sentido horizontal para o
travamento.

Parafusos D

Cabo ladp B

Cabo lado A

Parafusos C

Batente

Painel

a) Na parte frontal da porta, faca dois furos de @4mm, com 32mm de
distancia, para os parafusos de fixacao. Entre eles, faga um furo de diametro
suficiente para a passagem do cabo.

b) Passe o cabo através do furo maior. Em seguida, conecte o cabo lado Ano
painel. Por fim, fixe o painel na frente da porta com os parafusos C.

c) Conecte o cabo lado B no corpo da fechadura. Em seguida, fixe o corpo da
fechadura na parte interna da porta com os parafusos D e E.

d) Fixe o batente na parte interna da lateral do mével com os parafusos F.

e) Apds finalizada a instalacao, retire a pelicula protetora do painel.



CONHECA A FECHADURA DIGITAL

Painel Corpo
@ SOPRRND \ Indicador @
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RECURSOS

SENHA DE PROGRAMAGAO é uma sequéncia numérica, que pode conter
de 4 a 15 digitos. Esta senha é utilizada para programacéo da fechadura

ou abertura da mesma. Sempre ao utilizar a senha de programacéo as
demais senhas gravadas serao excluidas.

A alteracao desta senha é de extrema importancia, pois implica
diretamente na seguranga do sistema. Guarde com atencao esta senha,
pois para total seguranca do usuario, ela nao podera ser recuperada.

* Senha padrdo de programagdo: (12345678+0K)

SENHA DE USUARIO FIXO é uma sequéncia numérica, que pode ter de
4 a 15 digitos. E utilizada apenas para a abertura da fechadura, sem
atributos de programacao.

* Senha padréo de usudrio fixo: (1234+0K)

FUNGAO SENHA PUBLICA é uma programacao que permite ao usuario
definir uma nova senha de acesso que funcionara apenas uma vez. Para
cada utilizagdo, uma nova sequéncia devera ser definida.

Este modo inutiliza a senha de usuario fixo cadastrada, pois a cada
acionamento uma nova senha devera ser criada.



FUNGAO SENHA FALSA é uma programacio que permite ao usuario
interligar nimeros aleatérios a sua senha de USUARIO FIXO ou SENHA
DE PROGRAMAGAO. Basta informar corretamente ao inicio, meio ou ao
final da sequéncia, a sua senha de acesso. A sequéncia total (senha+
ndmeros aleatdrios) pode conter até 16 digitos. O modo senha falsa
possui tecnologia antirroubo, onde o usudrio pode inserir qualquer
cédigo para evitar que a senha real seja descoberta.

ALARME ANTI ARROMBAMENTO ¢é um padrao de funcionamento que
implica em sinais sonoros caso a senha incorreta seja introduzida por
mais de 4 vezes, além disso a fechadura interrompera o acesso por um
minuto.

AVISO DE PILHA FRACA ¢é um padréo de funcionamento que implica em
um sinal visual® quando a pilha estiver fraca. Caso necessario, o cabo
de emergéncia deverd ser conectado na parte externa da fechadura para
que a abertura e a troca das pilhas seja realizada.

*E necessdrio inserir senha para a abertura da fechadura. A senha néo serd
perdida apés a troca das pilhas.

GUIA DE PROGRAMAGAO

1)DEFINIR SENHA DE PROGRAMAGAO:

-Digite a combinagdo 12345678 e pressione C. O led indicador & comecara
a piscar rapidamente.

-Digite a nova senha de programacéo (composta de 4 a 15 digitos e ser
diferente da sequéncia 1234) ap6s pressione OK.

2)DEFINIR SENHA DE USUARIO FIXO:

-Digite a combinagéo 1234 e pressione C. O led indicador @comeqaré a
piscar rapidamente.

-Digite a nova senha de usuario (deve ser composta de 4 a 15 digitos e ser
diferente da sequéncia 1234 e da senha de programacao) e pressione OK.



3)ABRIR/FECHAR A FECHADURA

-Para abrir, digite a senha de usuario fixo e pressione OK.

-0 alarme fard um longo som “di...” e o led indicador @& acenderaea
fechadura abrird automaticamente.

*Quando a senha estiver incorreta, o alarme fard o som “didi di...”

-Para fechar, basta fechar a gaveta ou porta normalmente, pois 5 segundos
depois de aberta, a lingueta de fechamento é acionada automaticamente.

4)HABILITAR FUN(;I"\O DE SENHA PUBLICA:

-Digite a senha de programacao definida no passo 1) e pressione OK (A
fechadura acionara).

-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um curto som
“di...” e o led indicador @comegara piscar.

-Digite 44 e pressione OK.

-Pressione OK. O led indicador [@comegaré a piscar.

-Defina a senha temporaria (de 4 a 15 digitos) e pressione OK.

Afechadura acionara para a abertura da porta/gaveta.

(A cada acionamento, repita estes passos para a definicdo de novas senhas).

5)DESABILITAR FUNGAO DE SENHA PUBLICA:

-Digite a senha de programacao definida no passo 1) e pressione OK
-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um curto som
“di..” e o led indicador @ comecgar a piscar.

-Digite 43 e pressione OK

6) HABILITAR FUch\O DE SENHA FALSA:

-Digite a senha de programacéo definida no passo 1) e pressione OK
-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um curto som
“di..” e o led indicador & comecar a piscar.

-Digite 42 e pressione OK

Caso a sua escolha seja utilizar o padrdo de usuario fixo com senha falsa,

apos sua habilitagao passo 6) a senha de usuario fixo voltara ao padrao
de fabrica (1234) e devera ser redefinida, de acordo com o passo 2).




7) DESABILITAR FUNGAO DE SENHA FALSA:

-Digite a senha de programacéo definida no passo 1) e pressione OK
-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um curto som
“di...” e o led indicador [@comegara piscar.

-Digite 41 e pressione OK

Caso a sua escolha seja utilizar o padrdo de usuario fixo sem senha falsa,
apo6s sua desabilitagdo, passo 7), a senha de usuario fixo voltara ao

padrao de fabrica (1234) e devera ser redefinida de acordo com o passo 2).

Céd.: 37000.7905_rev_a2

Para fazer a instalagdo, contrate um profissional qualificado. A Soprano

nao se responsabiliza por danos causados ao produto por problemas
de instalagao.

3 soprano.com.br
3 sopranoBR
B canalsoprano

@ sopranr B SOPRAND

&) +55 54 2109 6464
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Parabéns, vocé fez uma 6tima escolha. Nosso principal objetivo é assegurar
sua total satisfacdo com nossos produtos e servigos. Leia atentamente
este manual e siga corretamente as instrugdes, pois ele contém todas as
informagdes necessarias para que vocé possa fazer um bom uso do nosso
produto e assim aproveitar as vantagens que ele ira lhe trazer.

GARANTIA

A Soprano Componentes para Moéveis oferece garantia de 01 (um) ano sobre
defeitos de fabricagdo mediante apresentagao da nota fiscal de compra.
Para mais informagdes, consulte o termo de garantia no site:
http://www.soprano.com.br/suporte/downloads/fechaduras-e-ferragens/
termo-de-garantia.

ATENGAO: Ainstalagio do produto de forma inadequada ocasiona perda
de garantia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

A fechadura com segredo numérico pode ser instalada em gavetas e portas,
de aco (com espessura de até 1mm) ou de madeira espessura de 15 a
18mm.

Acompanha um kit de acessorios para instalagdo, composto:

2 Parafusos autoatarraxantes 3x20mm;

1 Suporte para aplicagdo da fechadura em madeira;

1 Clip de auxilio para a programacao;

1 lingueta para travamento;

CONHEGA A FECHADURA COM SEGREDO NUMERICO

Corpo

Painel




INSTALAGAO
1) UTILIZA(,'T\O EM GAVETAS E ARMARIOS DE MADEIRA E ACO:

a) Faca um recorte na frente do
movel de no minimo 73,5mm por
20,5mm. Os cantos devem ser
arredondados com aproximadamente
1,5mm de raio.

73,5

)
o
5

c) Encaixe a lingueta na fechadura,
e fixe-a. Observe o lado de giro da
lingueta, pois ela que fard o
travamento da fechadura.

b) Apds encaixe a fechadura no
recorte retangular, em seguida fixe-a
com os parafusos autoatarraxantes.
Para moéveis de aco de até 1mm de
espessura, faca fixagdo por presséo.
Ndo ha a necessidade de utilizar
os parafusos.

RECURSOS:

SENHA: Utiliza senha numérica de 4 digitos, possibilitando inimeras

combinagdes diferentes.

ALIMENTAGAO: O acionamento é mecanico, descartando a necessidade
da utilizagdo de pilhas ou fontes de energia.

EMERGENCIA: Acompanha chave mecénica para abertura de emergéncia.
*Para aplicagbes especificas, a fechadura pode ter o mesmo padrdo de

segredo e lingueta (reta).

Acompanha chave mecanica para abertura de emergéncia.
*Para aplicagdes especificas, a fechadura pode ter o mesmo padrdo de

segredo da chave de emergéncia.

PROGRAMAGAO:

1)ABRIR/FECHAR A FECHADURA

-Para abrir a fechadura, insira a senha padréo de fabrica “0000” e gire o

acionador para a posicdo “OPEN”.

-Para fechar a fechadura, gire o acionador para a posi¢ao “CLOSE” e
altere aleatoriamente a senha do painel.

ATENCAO: Para que a fechadura trave e impossibilite a abertura, é
necessario que, apos fechada, a sequéncia numérica do painel seja

alterada aleatoriamente.



2) MODO USUARIO FIXO:

-Para definir a nova senha, na parte de tras da fechadura, mude a chave
para a posi¢ao “PUBLIC”.

-Insira a senha de padréao de fabrica (0000) e gire o acionador para a
posicao “CHANGE”.

-Selecione, com o auxilio do seletor numérico, a nova senha desejada.

- Gire o acionador para a posicdo "CLOSE" e na parte traseira da fechadura,
retorne para a posi¢ao "PERSONAL".

3) MODO USUARIO PUBLICO:

-Na parte de tras da fechadura, mude a chave para a posi¢do “PUBLIC”.
-Insira a senha de padréao de fabrica (0000) e gire o acionador para a
posicao “CHANGE”.

-Selecione, com o auxilio do seletor numérico, a nova senha.

-Gire o acionador para a posicdo “CLOSE” e altere a sequéncia numérica
aleatoriamente.

-Para alterar a senha publica, selecione a ultima sequéncia numérica
cadastrada e gire o acionador para a posicdo “CHANGE” e selecione a nova
sequéncia desejada.

4)RECUPERA§7\O DE SENHA CADASTRADA:

-Com o auxilio do clip, mantenha pressionado o botdo “RESET” na parte
de tras da fechadura.

-Gire suavemente o seletor numérico até que o mesmo trave indicando
qual o nimero correspondente a senha numérica.

Para fazer ainstalagdo, contrate um profissional qualificado. A Soprano nao se
responsabiliza por danos causados ao produto por problemas de instalagao.

& soprano.com.br sopranobr
3 sopranoBR ) +55 54 2109 6464

@ canatsoprano B SOPRAND
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