Prateleira Mével

Furacdo a cada 32mm.

Encaixar pino de fixacdo nos
furos laterais do armario
Posicionar a prateleira sobre os
pinos, encaixando nas furacdes
embaixo da prateleira.

Sapatas

Com regulagem de altura para
nivelamento no piso.

Regular com chave de fenda
através dos furos existentes na
base internamente do armario.

Classificacdo do armario:



Prateleira Mével

Furacdo a cada 32mm.

Encaixar pino de fixacdo nos
furos laterais do armaério
Posicionar a prateleira sobre os
pinos, encaixando nas furacoes
embaixo da prateleira.

Sapatas

Com regulagem de altura para
nivelamento no piso.

Regular com chave de fenda
através dos furos existentes na
base internamente do armario.

Classificacdo do armario:



Prateleira Mével

Furacdo a cada 32mm.

Encaixar pino de fixacdo nos
furos laterais do armario
Posicionar a prateleira sobre os
pinos, encaixando nas furacdes
embaixo da prateleira.

Prateleira fixa

Prateleira estrutural sem
opcdo de regulagem de altura.
Fixada a 1284mm do topo da
prateleira até o piso.

Sapatas

Com regulagem de altura para Classificacado do armério:
nivelamento no piso.

Regular com chave de fenda
através dos furos existentes na
base internamente do armario.




Prateleira Mével

Furagdo a cada 32mm.

Encaixar pino de fixacdo nos
furos laterais do armario
Posicionar a prateleira sobre os
pinos, encaixando nas furacdes
embaixo da prateleira.

Prateleira fixa

Prateleira estrutural sem
opcdo de regulagem de altura.
Fixada a 1284mm do topo da
prateleira até o piso.

Sapatas

mr | m tur r
Co egulagem de altura para Classificacdo do armario:

nivelamento no piso.

Regular com chave de fenda
através dos furos existentes na
base internamente do armario.




ARMARIO

Prateleira Mével

Furacdo a cada 32mm.

Encaixar pino de fixacdo nos
furos laterais do armario
Posicionar a prateleira sobre os
pinos, encaixando nas furacées
embaixo da prateleira.

Sapatas

Com regulagem de altura para Classificacéo do armério:
nivelamento no piso.

Regular com chave de fenda
através dos furos existentes na

base internamente do armario.
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Prateleira fixa

Prateleira Mével

Prateleira estrutural sem
opcdo de regulagem de altura.
Fixada a 1284mm do topo da

prateleira até o piso.

Furacdo a cada 32mm.

Encaixar pino de fixacdo nos
furos laterais do armario
Posicionar a prateleira sobre os
pinos, encaixando nas furacoes
embaixo da prateleira.

Sapatas
Classificacéo do armério:

Com regulagem de altura para
nivelamento no piso.

Regular com chave de fenda
através dos furos existentes na
base internamente do armario.

|:| SUSPENSO




MODELO MEIA PORTA

Prateleira Mével

Furacdo a cada 32mm.

Encaixar pino de fixacdo nos
furos laterais do armario
Posicionar a prateleira sobre os
pinos, encaixando nas furacdes
embaixo da prateleira.

Sapatas

Com regulagem de altura para
nivelamento no piso.

Regular com chave de fenda
através dos furos existentes na
base internamente do armario.

ARMARIO

Prateleira fixa

Prateleira estrutural sem
opcdo de regulagem de altura.
Fixada a 1284mm do topo da
prateleira até o piso.

Classificacdo do armario:

|:| SUSPENSO



ARMARIO

Prateleira Mével

Furacdo a cada 32mm.

Encaixar pino de fixacdo nos
furos laterais do armario
Posicionar a prateleira sobre os
pinos, encaixando nas furacées < = —
embaixo da prateleira. N .

Sapatas

Com regulagem de altura para Classificacdo do armario:

nivelamento no piso.

Regular com chave de fenda
através dos furos existentes na
base internamente do armario.




ARMARIO

Prateleira Mével

Furacdo a cada 32mm.

Encaixar pino de fixacdo nos
furos laterais do armario
Posicionar a prateleira sobre os
pinos, encaixando nas furacdes
embaixo da prateleira.

Sapatas

Com regulagem de altura para Classificacéo do armério:
nivelamento no piso.

Regular com chave de fenda
através dos furos existentes na
base internamente do armario.




ARMARIO

Prateleira fixa

Prateleira estrutural sem
opcdo de regulagem de altura.
Fixada a 1284mm do topo da
prateleira até o piso.

Prateleira Mével

Furagdo a cada 32mm.

Encaixar pino de fixacdo nos
furos laterais do armario
Posicionar a prateleira sobre os
pinos, encaixando nas furagcdes
embaixo da prateleira.

Sapatas
Classificacdo do armario:

Com regulagem de altura para
nivelamento no piso.

Regular com chave de fenda
através dos furos existentes na
base internamente do armario.

|:| SUSPENSO



ARMARIO

Prateleira Mével

Furacdo a cada 32mm.

Encaixar pino de fixacdo nos
furos laterais do armaério
Posicionar a prateleira sobre os
pinos, encaixando nas furacoes
embaixo da prateleira.

Prateleira fixa

Prateleira estrutural sem
opcdo de regulagem de altura.
Fixada a 1284mm do topo da
prateleira até o piso.

Sapatas Classificacdo do armario:

Com regulagem de altura para
nivelamento no piso.

Regular com chave de fenda
através dos furos existentes na
base internamente do armario.

|:| SUSPENSO




GARANTIA
Ficarédo excluidos os danos por mau uso (golpes, rupturas) e o custo de
remessa da garantia ficard por conta do cliente.

RECOMENDAGOES DE SEGURANGA E DURABILIDADE

Manter o armario nivelado através do dispositivo inferior de regulagem (sapata
regulavel),

Evite se apoiar ou colocar peso sobre as portas, isso pode ocasionar a
desregulagem das mesmas, prejudicando o bom funcionamento e durabilidade
do armario.

N&o exceder p peso permitido por prateleira (80kg), exigido pela norma.

INFORMAGOES ADICIONAIS

1 - Os Materiais que compdem nossos produtos sdo:

- Reaproveitaveis: Tecidos e Espuma

- Reciclaveis: Aco, Aluminio, e Madeira

- Descarte: Separe os componentes do produto, e envie-0s para a reciclagem.
Nao jogue em vias publicas.

2- As partes do produto em madeira sdo provenientes de florestas com manejo
florestal, e possuem uso limitado de Substancias perigosas.

3- As embalagens utilizadas nos nossos produtos séo fabricadas com material
reciclavel: papeldo e plastico



LIMPEZA E CONSERVAGAO

100% la

Limpar com escova macia ou
flanela de microfibra, afim de
evitar transferéncia de fibra para
o tecido. Em caso de mancha
utilizar dgua e sab&o neutro.

Metal Pintado

Limpar com pano seco, € em
caso de manchas de gordura,
umedecer com agua e sabao
neutro.

100% poliéster

Limpar com escova macia ou
flanela de microfibra, afim de
evitar transferéncia de fibra para
o tecido. Em caso de mancha
utilizar dgua e sabao neutro.

Metal Cromado

Limpar com pano seco e macio, e
em caso de manchas de gordura,
umedecer com alcool. Nunca
utilizar produtos abrasivos.

PVC

Limpar com pano seco e macio.
Em caso de mancha de gordura,
utilizar pano macio umedecido
com agua e sabdo neutro,
removendo o excesso e secando
na sequéncia.

Aluminio

Limpar com pano seco e macio, e
em caso de manchas de gordura,
umedecer com alcool. Nunca
utilizar produtos abrasivos.

Couro

Limpar com pano seco e macio.
Em caso de mancha de gordura,
utilizar pano macio umedecido
com &gua e sabdo neutro,
removendo o excesso e secando
na sequéncia. Em seguida pode-
se, com uma esponja, aplicar
hidratante para couro.

Madeira

Moveis envernizados, pintados
ou BP, limpar com um pano seco
e macio. Em caso de manchas de
gordura, umedecer o pano com
agua e sabao neutro.

Plastico

Limpar com pano macio
umedecido com agua, e em caso
de manchas de gordura, utilizar
também sab&o neutro.

Vidro transparente

Pulverizar liquido de limpeza
(adequado para vidros) e retirar
O excesso Com um pano seco e
macio.

£

Poliuretano

Limpar com pano macio
umedecido com agua, e em caso
de manchas de gordura, utilizar
também sab&o neutro.

Vidro pintado ou com
pelicula

Limpar com pano macio
umedecido com &gua e sabédo
neutro, em seguida secar com
pano. N&o utilizar liquido de
limpeza para vidros, contém
alcool que pode danificar a
pintura ou pelicula.




